Der neue AT MAX mit 22 x 28¢cm/ 8.5" x 11 DD PROformance™ Suchsonde

AT MAX International Metalldetektor
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Artikelnummer: 13295

Lieferumfang:

¢ 22 x28cm PROformance™ DD Suchsonde
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Leistungsstark, drahtlos, fiiralle Gelandearten
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Besondere Eigenschaften und technische Spezifikationen

Eigenschaften:

Z-Lynk Drahtlose Technologie
eingebaut - mit M5-3 Wireless
Kopthérer koppelbar

Hintergrundbeleuchtung:
beleuchteter LCD-Bildschirm
flir eine bessere Sichtbarkeit bei
schlechtem Lichtverhiltnissen

echter “All-Metal” Modus fiir
maximale Ortungstiefe und
Empfindlichkeit

All-Metall Eisensignal:
Diskrimination wird auch im echten
All-Metall Modus hérbar gemacht
Ground Balance Window -
Bodenabgleichseinstellung fir stark
mineralisierte Boden

Einstellbarer Schwellton

Bodenanpassung: automatisch und
manuell einstellbar

Schnelle Suchgeschwindigkeit

Digitale Objekt Identifikation 0-99
Skala

Batteriestatusanzeige

Kopthéreranschlufy

verbesserte LCD-Anzeige

durch Mikroprozessor gesteuert

Lautsprecherausgang klar und
deutlich

“One-Touch” Ein-
Tastendruckfunktion

in 3 Teile zerlegbar auf 60 cm

bis zu 3m Wasserfest, fiir

Benutzereinstellungen:

Suchprogramme:

Technische Eigenschaften:

Unterwasser-/Wassereinsatz
empfehlen wir Thnen die
Unterwasserkopthérer

Miinz-/Objekttiefenanzeige

Diskrimination

Empfindlichkeit / T'iefe

3 voreingestellte Suchprogramme
Pinpointing
Hintergrundbeleuchtung
Bodenabgleich

Eisenton

All-Metal - alle Metalle

Custom - manuelle Einstellungen
Coins - flir Miinzsuche

Zero - Profimodus

Pinpoint - Punktortung

Linge: 109¢m bis 140cm verstellbar

Armmanschette einstellbar

Gewicht: 1,4 kg

Frequenz: 13,6 kHz

Stromversorgung: 4 x 1,5 Volt

AA Batterien (im Lieferumfang
enthalten)

3 Jahre Garantie

AT MAX SPEZIAL ZUBEHOR

Weitere Informationen tiber Garrett Zubehorartikel und Grabungswerkzeuge finden Sie in unserem Online-Shop
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Artikelnummer:
A. 12¢m /4,5"Super Sniper Sonde 99634
B. 12cm /4,5" Super Sniper Abdeckkappe 98404
C.17x23cm / 6,5" x 9" DD - Sonde 99636
D.23x30cm/9"x 12" DD - Sonde 99677
E. Abdeckkappe fiir 23 x 30cm Sonde 99364
F. Abdeckkappe fiir 17 x 23cm Sonde 99266
G. Abdeckkappe fiir 22 x 28cm Sonde 99629
H. Unterwasserkopthorer (UW) 99194



