Garrett MZ6100™

% Optimale Leistung

Mehr als 15 Anwendungsprogramme,
die auf die Beduirfnisse von Schulen,
Flughafen, Sonderveranstaltungen,
Gefangnissen, Gerichtsgebauden,
Einrichtungen, Nahverkehr,
Schadensverhitung und anderen
Anwendungen zugeschnitten sind.

% 20-Zone Pinpointing

Der MZ 6100's hat 20 vertikale
Zonen und ermdoglicht die prazise
Positionierung fur ein oder mehre
Objekte gleichzeitig.

Richtungszahler

Vier Einstellungen fur das Zéhlen von
Durchgéngen: nur vorwarts, rickwarts,
beide Richtungen oder bidirektional.

Optional: kabelgebundene oder
drahtlose Verbindung

Uber eine CMA-Schnittstellenmodul
kénnen Sie den Detektor steuern und
eine statistische Analyse Uber das
Netzwerk durchfiihren.

Erweiterte Synchronisierung

Durch eine interne Schaltung ist es
maoglich mehre Detektoren,mt engem
Abstand, in Betrieb zunehmen.

2 Batterie Backup Optionen
1 Std. oder 10 Std. Lithiumbatterien.
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Die alphanumerische Tastatur hat 60 Millionen
Code Kombinationen und ist vor “Fremd”bedi-
enung geschutzt.

GARRETT
METAL DETECTORS

Authorized Distributor

% Intuitives Menudesign

Die 32-stelligen Mentanweisungen
sind fur Benutzer einfach

verstehen und fordert keine
Programmierungswissen.

* Mendileiste
einfache und schnelle
Einstellungsmaglichkeiten

* Erweiterte Zugriffssteuerung
Manipulationsfreie
Detektorsteuerung tber ein
5-stelliges alphanumerisches
System mit 60 Millionen
Code-Kombinationen. Zu den
zusatzlichen SicherheitsmaBnahmen
gehort ein programmierbarer
Tastensperrschalter, der mit einem
Schloss gesichert ist.

% helle LED Anzeigen

auf Augenhohe griines Symbol fur
"Gehen’, rotes Symbol fur “Warten”.
Die Zonenanzeigen sind im hellen
Bereichen, wie Sonnenlicht, gut
sichtbar.

% Auto-Setup Funktion

Der MZ 6100 scannt die
elektromagnetische Umgebungen
ab und wahlt die optimale Frequenz
fur die Rauschunterdriickung.

Uberragende Vielseitigkeit

vor Ort programmierbar, System
Upgrades, Spracheinstellung fur
die Einstellungen und Funktionen,
Umweltgeschiitzt gegen Wind
Staub.

Auswahlbare Sprache

Wahlen Sie die bevorzugte Sprache
fur die Benutzerprogrammierung
und Funktionen.
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Garrett MZ6100™ Durchgangsmetalldetektor

Sicherheit zu einem erschwinglichen Preis

Der preisgunstige Metalldetektor MZ 6100 von Garrett
bietet verbesserte Leistung und Uberragende Vielseitigkeit.
Mehr als 15 spezielle Programmauswahlen wurden
entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen
von Schulen, Stadien, Regierungsgebduden, Flughafen,
Sonderveranstaltungen,  Gefangnissen,  Nachtclubs,
Veranstaltungsorten,  Schadensverhdtung usw. zu
entsprechen. Die hellen LED-Anzeigen des MZ 6100
sind bei hellem Sonnenlicht gut sichtbar. Die 20
vertikalen Zonen des Gerdts ermoglichen eine prazise
Ortung fir ein oder mehrere Objekte gleichzeitig.
Dank der modernen Schaltkreise konnen mehrere
Detektoren in einem Abstand von bis zu 2,5 cm
voneinander arbeiten. Die Bedienereinstellungen sind
dank des intuitiven Menldesigns und des Zugriffs auf
die Schieberegler-Einstellungen einfach. Der MZ 6100
verfUgt aullerdem Uber eine Auto-Setup-Funktion, die
die optimale Betriebsfrequenz in Abhangigkeit von der
elektromagnetischen Umgebung wahlt.
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Standard Programme mehrals 15 Anwendungsprogramme

enthalten
Empfindlichkeit 200 verschiedene Empfindlichkeitsstufen
Auto Setup automatische Auswahl der optimalen
Frequenz

s erfiillt die IP55 Standards*
Garrett’s 20 Zonen Durchgangsdetektor, flr den Schutz vor Feuchtigkeit und Fremd-

MZ 6100, bietet Sicherheit stoffen

und Zuverl&ssigkeit. gut sichbare Anzeigen auch bei hellem Sonnenlicht sind
scharfe LED-Symbole und Zonenlichter
deutlich zu erkennen

sichere Einstellungen 3 Sicherheitsstufen umfassen
Informationen zu Garrett Zugriffscodes

Durchgangsdetektoren finden Selbstdiagnoseprogramm ,
S I b komplett and automatisch

Empfindlichkeit Zonen unabhingig einstellbar

Optional Batterie Pack 1 Stunde oder 10 Stunden Betriebszeit
verfligbhar

r\ Garantie 24 Monate (+ 12 Monate DTI)
)
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