
Standardprogramme		  mehr als 20 Anwendungsprogramme 	
	 enthalten

Empfindlichkeit		  200 verschiede 				  
	 Empfindlichkeitsstufen

erfüllt die IP55 		  von Feuchtigkeit, Schmutz
Überkopf Steuereinheit  

	 alle LCD Elektronik, Alarmlicht, LED 	
	 Balkendiagramm, integriertes 		
	 Touchpad

Manipulationssicher		  3 Zugriffsebenen für die 			
	 Sicherheitsfreigabe

Selbstdiagnose		  komplett und automatisch
Zonenempfindlickeit 		  einstellbar in 6 Bereichen
Optional Batteriemodul 

	 10-Stunden bis zu 30 Stunden 		
	 verfügbar

Garantie		  2 Jahre Garrett + 1 Jahr DTI 

Garrett PD 6500i™ Durchgangsmetalldetektor

Erfüllt die höchsten Testzertifizierungen 
der Welt.

Garrett PD 6500i ist ein Branchenführer mit überlegener 
Pinpoint-Technologie und unübertroffenen 
Unterscheidungsmerkmalen. Dieser Detektor hat seine 
Effektivität bewiesen, indem er hohe Besucherzahlen 
durch professionelle Sportstätten und große 
internationale Wettbewerbe, wie die Olympischen Spiele, 
Weltcup-Veranstaltungen und die Panamerikanischen 
Spiele, bewegt. Dem PD 6500i vertrauen auch 
internationale Flughäfen, Hotels, Regierungsgebäude 
und Justizvollzugsanstalten. Mit seiner fortschrittlichen 
Vernetzung und der Möglichkeit, Objekte in 33 
Erkennungszonen zu lokalisieren, ist der PD 6500i die 
erste Wahl für Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt.

Informationen zu Garrett Torrahmen-Spezifikationen
 finden Sie auf Seite 8.

PD 6500i ist ein “Approved Product 
for Homeland Security” gemäß dem 
SAFETY Act.

Für maximale Leistung: Stellen Sie  
Gefahren mit der 33-Zonen-PD 6500i von Garrett 

fest. 
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Flexibilität, um alle Anforderungen des 
Veranstaltungsortes zu erfüllen

Einige Sportereignisse haben in der Stunde unmittelbar 
vor Beginn des Spiels sehr hohe Eintrittsschwellen. 
Andere Einrichtungen, wie beispielsweise 
Vergnügungsparks oder Flughäfen, können einen 
ziemlich stetigen Verkehrsstrom für viel längere 
Zeiträume haben. Garretts Durchgangsmetalldetektoren 
sind für alle Bedrohungsstufen gerüstet.

MOBILER SCHUTZ

Schnelle, einfache und vielseitige 
Sicherheit

Der Garrett PD 6500i und MZ 6100 
Durchgangsdetektor bieten die Flexibilität, die 
Ihr Sicherheitsteam benötigt:

• Optionales Rollenset ermöglicht volle Mobilität 
  für schnelle Bereitstellung.
• Optionale Batteriemodule für Dauerbetrieb,   
  Betrieb ohne Stromkabel oder andere   
  Verkabelung.

Durchgangsmetalldetektoren

DTI GmbH & Co. KG - Hamburger Str. 17 - 41540 Dormagen - Tel.: 02133/979020 - http://www.detector-trade.de

5



Garrett PD 6500i™

 Advanced Broadband 
Detection Technology 
Bietet verbesserte Objektanalyse,  
 ferrous (Eisen) und non-ferrous  
Waffendetektion, Diskrimination  
(Erkennen von Edelmetallen) und  
höheren Personendurchsatz. 

 Genauere Lokalisierung  
Mehr als 4x detektiert Garrett  
PD6500i gegenüber zu den  
wettbewerbsfähigen Modelle 
präziser und kann einheitliche 
Objekte genausten lokalisieren. 
Garretfs exklusive 33 Zonen multipel 
und punktgenaue Objektortung zeigt 
die genaue Position der Objekte vom 
Kopf bis zum Fuß präzisten. 

 Dektetion beide Richtungen
Beide Seitenwände sind jeweils mit 
Sender und Empfänger ausgestattet 
und ermöglichen dadurch noch 
präzisere Detektion.

Überragende Vielseitigkeit
Ohne Verwendung eines Computer 
sind die Einstellung am PD6500i, 
leicht über einem Touchpanel zu 
bedienen.

Störungsunterdrückung
Verbesserte Analog- Digitalfilter 
filtern die Störsignale von 
Röngtengeräten, Funk und anderen 
elektrischen Störquellen.

Zufallalarm
Ermöglicht die Generierung von 
Zufallalarmen. Einstellbar von 0% bis 
50% zu tatsächlichem Alarmen.

 Multi-Gerät und Multi-Frequenz  
Kompatibilität  

2300 einstellbare Frequenzen- und 
multipel Kanalauswahl ermöglichen es 

mehrere PD 6500i und andere Fabrikate 
in unmittelbarer Nähe störungsfrei zu 

betreiben. 

 Optimale Performance
Mehr als 20 Standard  Programm-

einstellungen, die wissenschaftlich 
auf die Bedürfnisse von Flughäfen, 

Gerichtshöfen, Gefängnissen, Schulen, 
Einrichtungen, spezielle Veranstaltungen, 

Massentransit, Schadensverhütung und 
anderen Anwendungen

 zugeschnitten sind. 

Ampellicht 
In Augenhöhe erhöht die 

Durchgangsrate. International 
verständliche Ampelsymbole “warten” 
und “gehen” an der Eingangsseite des

 PD 6500i.
 

Vernetzung (optional)  
Verwalten Sie den Torrahmen einzeln 

oder als Gruppe und führen Sie 
statistische Analysen über das Netzwerk 

mit dem CMA· Schnittstellenmodul 
durch. Supervisor können per Fernzugriff 

auf Kontrollen, visuelle Alarme und   
Statistiken zugreifen.

Personenzähler  
Der Personzähler funktioniert in beide 

Richtungen. Interner Zähler zählt die 
Anzahl der kontrollierten Personen und 

die Anzahl der Alarme und errechnet 
kontinuierlich den prozentualen Anteil 

der Alarme in beide Richtungen. 
Richtungszähleranzeige (auch  

Subtraktion). 

TSA
(U.S. 

Flughäfen)
(Spanische 
Flughäfen)

STAC
(Französische 

Flughäfen)

ECAC
(European
Flughäfen)

CJIAC
(Japanische
Flughäfen)

Internationale Sicherheitsstandards:
PD 6500i erfüllt die weltweit höchsten Testzertifizierungen, einschließlich 

der folgenden Internationalen Flughafen:
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