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Batterie Module (für PD6500i™)

Batterie Backup Module (Gelzellen)

Artikelnummer: 98448 

Das Batterie Backup Modul ist ein vor Ort installierba-
res Bauelement, da einen ununterbrochenen Betrieb 
von ca. 10 Stunden ermöglicht. Es dient zur Verwen-
dung als Notstromquelle. Es hat einen begrenzten 
Lebenszyklus von 200 bis 400 Zyklen. Eine Überwa-
chungsschaltung sorgt dafür, dass die  
Batterien maximal geladen werden, ohne dass die Bat-
terie beschädigt wird. Ein Alarm warnt den Operator, 
wenn die Batterien schwach sind.

Fernbedienung/Fernsteuerung

Tischfernbedienung mit Zonenanzeige

Artikelnummer: 99588

Mit der Desktop-Fernbedienung können Sie den PD 
6500i von einem entfernten Standort aus überwa-
chen und steuern. Die Fernbedienung umfasst eine 
vollständige Tastatur, ein LCD-Display, ein LED-Balken-
diagramm, Zonenanzeigen und einen akustischen 
Alarm. Ein 15m Kabel ist als Standardkabel enthalten. 

Wireless Remote Control (PD6500i™) 

Artikelnummer: 13236 

Steuern Sie den PD 6500i mit dieser Infrarot-Fernbedie-
nung. Mit der Fernbedienung kann der Operator die  
Bedienelemente aus nächster Nähe bedienen, ohne den 
Overhead zu erreichen oder den Transitpfad zu blockieren.

Zubehör für Garrett PD 6500i™ & MZ 6100™ Durchgangsmetalldetektor

Batterie Module (Lithium Ionen) 

Artikelnummer: 13537

Empfohlen für transportable PD´s, bei denen die Batterie die Hauptstromquelle ist. Es kann im Ver-
lauf der Batterielebensdauer mehrfach aufgeladen und entladen werden (bis zu 2.000 Zyklen). 
Die übliche Batteriebetriebszeit beträgt 10 Stunden pro voller Ladung. Es enthält eine rote Sta-
tusleuchte, die anzeigt, ob die Batterie gerade aufgeladen wird oder vollständig geladen ist. 
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Behälter 

Artikelnummer: 98038 

Zur Platzierung von Taschenelementen vor dem 
Suchvorgang. 15 cm Durchmesser, Plastikbehälter.

Rutsche

Artikelnummer: 13315

Die Rutsche dient als Ablagefläche für metallische 
und nichtmetallische Gegenstände, die der PD6500i 
nicht erfassen soll. Die Gegenstände rutschen sanft 
und lautlos herunter, im unteren Bereich befindet 
eine Schaummatte zur Verhinderung von Sachschä-
den. Die Rutsche kann problemlos transportiert wer-
den, da sie auf leichtem Kunststoffelementen besteht 
und nicht zu elektromagnetischen Störung am PD´s 
& MZ´s führt. Die Rutsche steht stabil auf 4 Füssen.

Zubehör für Garrett PD 6500i™ & MZ 6100™ Durchgangsmetalldetektor
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Lenkrollenset (Caster-Set)

Artikelnummer: 13177

Ideal für Schulen, besondere Anlässe, Veranstaltungen und 
Verwendung im Stadion. Ermöglicht volle Mobilität für PD-
6500i und MZ6100 -Durchgangs-Detektoren für eine Person. 
Das Anheben ist nicht mehr erforderlich. Sie bewegen die 
Detektoren sicher an einen Ort und können nach der Ver-
anstaltung schnell weggerollt werden. Extreme Stabilität 
kombiniert mit Mobilität, da zwei festen Rollen mit Verrie-
gelungen ermöglichen einen stabilen Detektorbetrieb, zwei 
Lenkrollen sorgen für Manövrierfähigkeit. Die Konstruktion 
kann dauerhaft an das Unterteil des Durchgangs-Detektors 

angebracht werden. Für alle Gelände geeignet.
7,6-cm-Räder ermöglichen Bewegung auf allen harten 
Oberflächen. Beständiger, pulverbeschichteter Stahl ermög-
licht die Verwendung unter allen Umweltbedingungen. Für 

Windgeschwindigkeiten von bis zu 32 km/h.

Magna Dolly (dauerhafte Variante)

 Artikelnummer: 99559 

Ein fest montierter Magna Dolly. Dient als einfaches Trans-
portmittel durch Türöffnungen und Steigungen. Die In-
stallation kann vor Ort vorgenommen werden und er-
fordert einige Werkzeuge und eine Bohrmaschine.

Magna Dolly (schnelle Variante)  

Artikelnummer: 98195 

Ein abnehmbarer Magna Dolly, dient als einfaches 
Transportmittel durch Türen und Steigungen. Die In-
stallation erfordert nur einen Schraubenzieher. 

Bodenbefestigungsset  

Artikelnummer: 99340 

Bodenbefestigungen mit Klebstoff können verwendet wer-
den, um die Position des PD 6500i oder MZ 6100 zu fixieren um 
ein unbefugtes Umstellen oder ein Umkippen zu verhindern. 
Die Halterungen sind für glatte Böden gedacht und vermeiden 
die Beschädigung von fertigen Böden durch Ankerbolzen.

Zubehör für Garrett PD 6500i™ & MZ 6100™ Durchgangsmetalldetektor

Transportsysteme
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Schnittstellen Module

CMA 

Artikelnummer:99003  

Das CMA-Schnittstellenmodul wird in Verbindung mit einem Ether-
net-Netzwerk (10/100baseT) und einem PC verwendet. Es ermög-
licht die Steuerung, Echtzeitüberwachung und -diagnose von ei-
nem entfernten Standort aus. Der interne Speicher zeichnet alle 
Änderungen an den Einstellungen sowie den Passagierdurchsatz 
und Alarmverlauf für eine analytische Bewertung auf. Diese Steue-
rungseinheit kann mit einem VMI Röntgengerät gekoppelt werden.

 
Optional: Wireless CMA Paket  

Artikelnummer: 13235

Drahtloses Synchronisationsmodul 
  

Artikelnummer: 13497 

Mit dem drahtlosen Garrett SM 100-Synchronisationsmodul kön-
nen mehrere Metalldetektoren von Garrett PD 6500i in unmittel-
barer Nähe betrieben werden, ohne dass eine Netzphasen- oder 
Kabelsynchronisation erforderlich ist. Diese Funktion ist besonders 
wichtig, wenn die PD6500i mit Batteriestrom betrieben werden. 
Eine Master-Einheit kann ein Cluster von Slave-Einhei-
ten innerhalb von 15m steuern. Es stehen neun Funkkanä-
le im 2,4-GHz-Band zur Verfügung, um die Konfiguration 
mehrerer Cluster innerhalb eines Veranstaltungsortes zu ermög-
lichen für einen stabilen und störungsfreien Betrieb der PD6500i. 

Testobjekte

OPERATIONAL TEST PIECE (OTP)   

Artikelnummer: 98039 

Konzipiert gemäß den Anforderungen des FAA 
3-Gun-Tests. Es stellt eine kleine Handfeuerwaffe dar.

FLAT TEST PIECE (FTP) 

 Artikelnummer: 99558 

FTP Testobjekt repräsentiert ein  
kleines Messer oder einen Teppichmesser. 

Zubehör für Garrett PD 6500i™ & MZ 6100™ Durchgangsmetalldetektor
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Schutz vor Fremdeinwirkungen

Kabeldurchführungskit

Atikelnummer: 13538

Ermöglicht den wasserfesten Anschluss ei-
nes Stromanschlusskabels durch die Ober-
seite des Elektronikbalken eines PD 6500i.

Abdeckungshalterung

Artikelnummer: 13539

Verwendung mit oder ohne Garrett Schutzkappe  
(Artikelnummer: 13496). Die Abdeckhalterung wird 
an der Oberseite des Elektronikbalkens eines PD´s be-
festigt. Es dient zusätzlichen Regen und Staubschutz.

Regenschutzabdeckung

Artikelnummer: 13496 
(Für Detektoren mit Breite von 76,2 cm)

Artikelnummer: 13371
(Für Detektoren mit Breite von 81,2 cm)

Hochwertige, UV-beständige, Nylonabdeckung gegen 
Schimmelentstehung. Zudem schützt der Durchgangs-
detektor vor starkem Regen und Schmutz. Über die Klar-
sichtfenster kann man den Touchpads gut bedienen 
und die Optik und Zonenindikatoren werden seitlich 
gut dargestellt. Befestugt wird es über ein Klettsystem. 

Zubehör für Garrett PD 6500i™ & MZ 6100™ Durchgangsmetalldetektor


