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Vergleichstabelle INFINIUM™ 

Land & Sea

Übersicht
Bewährte PI-Technik mit 22 

Frequenzen.
Ideal im Salzwasser beim Wrack-

tauchen und Schatzsuche.

Gute Qualität PI-Technologie 
mit 96 Frequenzen. Ideal für

Aufsuchen von Metallobjekten, 
Reliktschatzsuche und Unter-

wasserschatzsuche.

Garretts Hochleistungs-PI-Technologie. 
Arbeitet immer mit maximaler Suchleistung 

und Empfindlichkeit. Einfacher Zugriff auf alle 
Bedienungselemente mit einer Hand. Ideal in 

extremen Umgebungsbedingungen.

Detektionsleistung
Gute Erkennung auf alle

Objekte von Schmuck bis zu
Münzen und Nuggets.

Verbesserte Erkennung auf alle-
Objekte von Schmuck bis zu

Münzen und Nuggets.

Ausgezeichnete Empfindlichkeit auf alle
Objekte, vor allem auf die kleineren Objekte 

(zB: Mininuggets, edlen Schmuck usw..)

Bodenaus-
gleicheigenschaften  

	 Salzwasserausgleich NEIN, benutze, wenn nötig, die 
Diskrimierungsfunktion.

NEIN, nur durch die Diskrim-
ierungsfunktion möglich.

JA, inklusiv Salzausgleich.

	 “FastTrack” Bodenausgleich NEIN NEIN JA

kontinuierlicher 
“GroundTrack”

NEIN 3 Einstellungen: Sperren, Lang-
sam, Schnell

4 Einstellungen: Aus, Langsam, Normal, 
Schnell

Benutzereinstellungen 
/ Funktionen

Drehknöpfe für “Audio Thresh-
old” und Diskriminierung. 

Empfindlichkeit / Tiefe
Verstellung sind fixiert.

Drehknöpfe für “Audio Thresh-
old” und Diskriminierung. 

Empfindlichkeit / Tiefe
Verstellung sind fixiert.

LED-Anzeigen zeigen die Signalstärke und 
die aktuellen Einstellungen. Durch einfache 

Drucktastensteuerung ändert man die 
Schwellwerte (25 Einstellungen), Lautstärke, 

Empfindlichkeit (13 Einstellungen) und 
Retune.

EMI Kontrolle
(Electromagnetic Interference = 

Störausstrahlung)

Sehr geringe Störausstrahlung. 
Keine Frequenzeinstellung 

möglich.

Sehr gute Abschirmung. 
Benötigt Kenntnisse zur man-

uellen Frequenzsuche und 
-auswahl.

Sehr gute Abschirmung. Besitzt ein Druck-
knopf für automatische Frequenzsuche und 

Auswahl.

Diskriminierungsmo-
dus

Einstellbar  über Drehknöpfe Einstellbar  über Drehknöpfe 25 Einstellung über  Druckknopfsteuerung

Eisenton JA JA JA, exklusive schnelle Eisen-ID

Suchmodus 2 Metallschrottfilter
(beide auch in “Motion Modus”) nur “Motion Modus” Wählbar zwischen “Motion  

und Non-Motion Modus”.

Wasserfest bis.. 65m (200 Fuss) 65m (200 Fuss) 3m (10 Fuss)

Kopfhörer (inklusive) Unterwasserkopfhörer Landkopfhörer Landkopfhörer

Standart Suchspule 8" Mono  
PROformance™

10" x 14" DD 
PROformance™

10" x 12" DD 
PROformance™

Länge (einstellbar) 0,71m - 1,32m   
(28” bis 52”)

0,71m - 1,32m   
(28” bis 52”)

0.51m - 1.72m   
(20” bis 68”)

Gewicht 2,3 kg (5.1 lbs)  
(gesamt)

2,5 kg (5.5 lbs)(mit langem, 1,72 
kg (3.8 lbs.) hip-mounted 3,13 kg (6.9 lbs)

Batterien 8 AA  
(inklusive)

8 AA (inklusive);  
Akkus enthalten

8 AA (inklusive); Akkus und  
Ladegerät enthalten

Garantie
1 Jahre Herstellergarantie +

 1 Jahr DTI Garantie
2 Jahre Herstellergarantie +

 1 Jahr DTI Garantie

Technische Spezifikationen der Garrett Pulsdetektoren (PI)

Vermerk: Infinium L/S wird seit 2017/18 nicht mehr vom Garrett hergestellt. Diese Angaben gelten nur zum Vergleich.

Unterschiede zwischen den PI Detektoren


