
3 LED Farbenanzeige	 Grün LED = an 
	Orange LED = Batteriewechsel 
	Rot LED = Alarm

Betriebstemperatur	 -37º C (-35º F ) bis zu 70º C (158º F)
Feuchtigkeit	 bis zu 95%,  nicht kondensierend
Breite	 8,3 cm (3.25")
Stärke	 4,1 cm (1.625")
Länge	 42 cm (16.5")
Gewicht	 500 g (17.6 oz)
Batterie	 9V (inklusive) - Betriebszeit bis zu 60 Std.
Garantie	 3 Jahre (2 Jahre Garrett + 1 Jahr DTI)

Robustes, schlagfestes ABS-Gehäuse
mit verstärktem Spulenfach. Übertrifft US-Militärischem Standard-810F 

(Falltest: Methode 516.5, Verfahren II und IV).

20,3 cm lange(8” cm) 
Scanoberfläche für 

schnelles, gründliches 
Scannen.

Ein scharfer akustischer Alarm und 
eine leuchtend rote LED zeigt die 

Erkennung von  Metall an.

Detektiert mittelgroße Pistole aus einer 
Entfernung von 22 cm; großes Messer bis zu 15 cm ; 

Rasierklingen und  Cutter bis zu 7 cm; Folienverpackte 
Drogen und winzige Schmuckstücke bis zu 2,5 cm.

Verbesserte Funktionen:
Der Super Scanner V bietet eine Auswahl an akustischen 
oder stillen Such- / Vibrationsalarmoptionen sowie eine 

längere Akkulaufzeit. Erkennt Eisen-, Nichteisen- und 
Edelstahlwaffen und andere metallische Objekte.

Die Emfindlichkeit  kann angepasst werden, wenn in der 
Nähe befindliches Metall (z.B: Metallarmierung) im Boden zu 

Störungen führt.

wetterfester 
Gummigriff

automatischer Selbstabgleich, 
keine Empfindlichkeits-

einstellungen nötig

Es wird kein Werkzeug benötigt um eine Standard 9V Batterie 
(inklusive) auszutauschen. Akku Kit ist optional erhältlich.

Artikelnummer: 99660
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