Garrett SuperWand® Handmetalldetektor

Das exklusive 360° Rundum-Abtastfeld des  Su-
perWand bietet gleichmalSige Empfindlichkeit der GARRETT =
Abtastzone und Pinpointing in der Geratespitze fir
alle zu ortenden Waffen und andere Metallobjekte.

Artikelnummer: 99665

3 LED Farbenanzeige GrUne LED =an
Orange LED = Batteriewechsel
Rote LED = Alarm

Betriebstemperatur -37°C(-35°F ) bis zu 700 C (158°F)

Feuchtigkeit bis zu 95% nicht kondensierend

Breite 8,3cm (3.25")

Starke 3,2cm (1.25"

Lange 483 cm (19"

Gewicht 530g (186 02)

Batterie 9V (inklusive) - Betriebszeit bis zu 60
Std.

Garantie 3 Jahre (2 Jahre Garrett + 1 Jahr DTI)
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Der ergonomische

Griff macht die
Handhabung einfach, — Alarmsignal: Ton oder tonlose
komfortabel und Vibration + LED Leuchte

wenig ermddend. 3 Stufen Kontrollschalter 22,2 cm (8.75") groRe
(An, Aus, Leise/Vibration) Detektionsflache fir schnelles

Abtasten.
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Das schlanke Design sorgt fiir 360° Rundum- optimale Empfindlichkeit
Detektion. Prézise Detektion aller Metalle wie Eisen, mit automatischer

Edelmetalle und andere metallische Objekte. Grundeinstellung.
Selbstkalibrierend

Die robuste SpritzguRkonstruktion
sorgt fiir eine gute StoRdampfung der
eingebetteten Suchspule.
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