
  ERHÖHTE TIEFE — 10 % mehr*

  EINSTELLBARE EMPFINDLICHKEIT — 5 Ebenen 

  SCHNELLE NEUEINSTELLUNG — On-Demand-Kalibrierung

  VERLORENER ALARM — Immer zur Hand

  EISENHALTIGER TON-ID – Sortieren Sie den Müll vom Schatz

  DIF-TECHNOLOGIE — Leistung schützen

     * Im Vergleich zu PRO-FIND 35
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Erfassungsbereich auf der Sondenseite

Pinpoint-Erfassungsbereich
Einschalttaste / schnelle 

Neueinstellung
Empfindlichkeit, Audioanzeige 
und Eisenton-ID-Einstellung

Wasserdichte Versiegelung
AkkufachdeckelLautsprecher

Mehrsprachig
Anweisungen

Holster Schlüsselband 9 V PP3-Akku

Technische Spezifikation
Schlüsseltechnologien VLF, DIF

Zielidentifikation Eisenhaltiger Ton-ID

Empfindlichkeit Einstellbar (5 Stufen)

Wasserdicht Wasserdicht bis 3 m (10 ft)

Schnelle Rückkehr Ja

Audioanzeige Ein, aus

Vibrationsindikator Ein, aus

LED-Taschenlampe Ja

Akku 9V PP3 (im Lieferumfang enthalten)

Akkulebensdauer 20 Stunden nominell

Länge 247 mm (9,7 Zoll)

Gewicht 188 g (6,6 oz), ohne Akku
234 g (8,3 oz) mit Akku

Zubehör Holster, Schlüsselband

Garantie 24 Monate

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.minelab.com/
warranty-conditions. Registrieren Sie Ihre Produktgarantie online unter register.
minelab.com

ERHÖHTE TIEFE
Fein abgestimmte Algorithmen und Schaltkreise sorgen für eine solide Steigerung der Erkennungstiefe 

um 10 %* und machen PRO-FIND 40 zum tiefsten und genauesten Ortungsgerät von Minelab.

EINSTELLBARE EMPFINDLICHKEIT
Fünf Empfindlichkeitsstufen ermöglichen Ihnen eine präzise Einstellung für maximale Tiefe 

und minimale Geräusche bei allen Bodenbedingungen.

WASSERDICHT
Robustes, wasserdichtes Design – ideal für die Ortung an Stränden und Flüssen. 

Der perfekte Begleiter für einen wasserdichten Melder. 

HOHE SICHTBARKEIT – MIT VERLUSTALARM
Der leuchtend rote Handgriff und die Verlustalarmfunktion des PRO-FIND 40 

Pinpointers erleichtern das Auffinden Ihres vergessenen PRO-FIND 40.

EISENHALTIGER TON-ID
Zwei unterschiedliche Antworten helfen Ihnen, Eisenschrott 

von nicht eisenhaltigen Schätzen zu unterscheiden.

DIF-TECHNOLOGIE
DIF reduziert die Interferenzen mit einem laufenden Melder 

erheblich, wenn PRO-FIND 40 ausgeschaltet ist.

www.minelab.com Bilder und Grafiken dienen lediglich der Veranschaulichung; Artikel und Spezifikationen können von den 
gezeigten abweichen.  Minelab®, PRO-FIND® und DIF™ sind Marken von Minelab Electronics Pty Ltd.

4907-1067-DE-1

Tiefer, schneller, härter.


