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Die Vorteile eines Pinpointer

Garrett Pro-Pointer sind ideal für die Kleinobjektortung, um Ihr Ziel schneller zu erfassen. 

• Schnelleres Finden um mehr Zeit zu sparen! 
• Genaues Finden kleiner Gegenstände und Verhinderung große Löcher zu graben. 
• Identifizieren Sie mehrere Zielobjekt in der Nähe. 
• Suche in engen Bereichen wird ermöglicht.
• Praktisches Hilfswerkzeug, um Nägel und Metall in Wänden, Böden, Kanälen zu finden zB: in Häusern.

Neuanpassung oder Abgleich von mineralisierten Böden oder Salzwasser.  Der Pro-Pointer gibt hier 
unterschiedliche Signale. Durch diese Technik kann man die Zielgrösse / Tiefe gut abschätzen. 

Bei dem Standard-Pro-Pointer müssen Sie das schnelle Aus- und Anschalt- Verfahren benutzen, um das 
Erfassungsfeld zu verkleinern. 

Die Neuanpassung oder der Abgleich sind beim Pro-Pointer AT noch schneller.  Einfach auf den Power-
schalter drücken und schon ist das Gerät “retune” bereit. 

Was Sie über PinPointer Wissen sollten:

• Garrett Pro-Pointer arbeiten in einem All-Metal-Modus, daher werden Sie  auf Eisen- und Nichteisen-
Ziele reagieren. 

• Schalten Sie den Pro-Pointer nach jedem Gebrauch ab. 

Technische Daten zwischen  AT Pro-Pointer Z-Lynk,  AT Pro-Pointer und Pro-Pointer II

VERGLEICHSTABELLE

Z-Lynk kompatibel Ja Nein Nein

Signal und Vibration bei An-
näherung an das Zielobjekt

Ja Ja Ja

Komplett wasserdicht? Ja, bis zu 6m (20 Fuss).
(IP 68)

Ja, bis zu 3m (10 Fuss). 
(IP 68)

Nein. Wetterfest, spritz-
wassergeschützt. (IP 66)

360° Rundum-Detektionsfläche 
und punktgenaue Ortung an der 
Spitze

Ja Ja Ja

schnelle Anpassung an verschie-
dene Detektionsfelder (Fast 
Retune)

Ja Ja Nein; benutze Powerschal-
ter (on/off) Funtion

Empfindlichkeit einstellbar Ja Ja Nein

“Lost” Pro-Pointer Alarm Ja Ja Ja

Automatisches Abschalten Ja Ja Ja (nach 60min)
Lineal mit cm/inch Ja Ja Nein

Befestigungsmöglichkeit Ja Ja Ja
sofortiger Einsatz Ja Ja Ja
Kratzkante Ja Ja Ja
LED Licht Ja Ja Ja
optimale Betriebstemperaturen zwischen -20°C und 54°C 

(-4°F - 130°F)
zwischen -37°C und 70°C 

(-35°F - 158°F)
zwischen -37°C und 70°C 

(-35°F - 158°F)
Gewicht 0,2 kg (6.5 oz.) (0.2 kg) mit 

Batterie
0,2 kg (6.5 oz.) (0.2 kg) mit 

Batterie
0,2 kg (6.5 oz.) (0.2 kg) mit 

Batterie
Batterie 9V (inklusive) 9V (inklusive) 9V  (inklusive)
Batterielebensdauer Für die längste Batteriele-

bensdauer werden Alka-
line Batterien empfohlen.  

Karbon: 16 Stunden
Alkaline: 30 Stunden

Wiederaufladbare: 8 Stun-
den

Karbon: 16 Stunden
Alkaline: 30 Stunden

Wiederaufladbare: 8 Stun-
den

Holster Inklusive Inklusive Inklusive
Garantie 2 Jahre Garrett plus 1 Jahr 
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2 Jahre Garrett plus 1 Jahr 
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